PEMBUATAN TUAS PEMUTAR,POROS ULIR PENGGERAK DAN PENAHAN POROS ULIR PENGGERAK UNTUK TAILSTOCK MESIN BUBUT SINWAY by Raihana Az-Zahra, -
 
 
PEMBUATAN TUAS PEMUTAR,POROS ULIR PENGGERAK 
DAN PENAHAN POROS ULIR PENGGERAK UNTUK 
TAILSTOCK MESIN BUBUT SINWAY 
 
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Penyusunan  
Tugas Akhir dan Memperoleh Gelar Ahli Madya di  
Departemen Pendidikan Teknik Mesin 
 
 
 
 
Oleh:  
Raihana Az-Zahra 
1506840 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM DIPLOMA TEKNIK MESIN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
2019
 
 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN 
TEKNIK MESIN 
 
Oleh 
Raihana Az-Zahra 
 
Sebuh Tugas Akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 
gelar Diploma III Pendidikan Teknologi Kejuruan  
 
 
© Raihana Az-Zahra 2019 
Universitas Pendidikan Indonesia 
Mei 2019 
 
 
 
Hak Cipta dilindungi undang-undang. 
Tugas Akhir ini dillarang untukdiperbanyak seluruhnya maupun sebagian, 
diphotocopy, 
atau cara lainnya tanpa izin dari penulis. 
 
 
 
 
 
RAIHANA AZ-ZAHRA / 1506840 
 
PEMBUATAN TUAS PEMUTAR,POROS ULIR PENGGERAK DAN 
PENAHAN POROS ULIR PENGGERAK UNTUK TAILSTOCK MESIN 
BUBUT SINWAY 
 
 
 
disetujui dan disahkan oleh pembimbing: 
 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
      Drs. H. Sabri 
NIP. - 
 
NIP. 196805011993021001 
Mengetahui, 
Dosen Penanggung Jawab 
Tugas Akhir 
 
 
 
Drs. Yayat, M.Pd. 
NIP. 196805011993021001 
 
Mengetahui, 
Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin 
 
 
 
Drs. Tatang Permana, M.Pd. 
NIP. 196511101992031007 
 
 
ABSTRAK  
 
Raihana Az-Zahra/1506840 
PEMBUATAN TUAS PEMUTAR,POROS ULIR PENGGERAK DAN 
PENAHAN POROS ULIR PENGGERAK UNTUK TAILSTOCK MESIN 
BUBUT SINWAY 
 
Tugas Akhir ini membahas tentang pembuatan komponen tuas 
pemutar,poros ulir penggerak dan penahan poros ulir penggerak pada tailstock di 
mesin bubut sinway serta untuk mengetahui waktu dan biaya yang dibutuhkan 
untuk pembuatan tuas pemutar,poros ulir penggerak dan penahan poros ulir 
penggerak pada tailstock pada mesin bubut sinway. Tujuan dari  pembuatan 
komponen tuas pemutar,poros ulir penggerak dan penahan poros ulir penggerak 
adalah untuk menfasilitasi komponen dari tailstock di workshop UPI. Metode yang 
digunakan dalam tugas akhir ini adalah studi pustaka, survey pasar, diskusi dan 
proses pembuatan dengan mesin. Dalam pembuatannya material yang digunakan 
untuk pembuatan tuas pemutar,poros ulir penggerak dan penahan poros ulir 
penggerak ini adalah S45C. Proses pemesinan untuk tuas pemutar,poros ulir 
penggerak dan penahan poros ulir penggerak ini meliputi: 1) proses bubut manual, 
2) proses frais manual, 3) proses bor, 4) proses sekrap, dan 5) proses kerja bangku. 
Perbandingan waktu total pembuatan komponen tailstock yaitu 13,08 jam untuk 
waktu teoritis dan 13,08 jam untuk waktu real, sedangkan untuk perbandingan 
biaya total pembuatan komponen tailstock yaitu Rp. 337.045,00 untuk biaya teoritis 
dan  Rp. 397.574,00 biaya real. 
 
Kata kunci:  tailstock, Mesin bubut, mesin bor. 
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